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for Eftertiden ikke gives længere Fremspring 
fra Huusliirien end 18 Dommer, og dette kttn 
under Forudsætning af, at der bliver 2 Alen 
mellem Nedgangen eller Trappen og Bordur- 
stenens Yderside, saa at Passagen paa ethvert 
sSted er mindst 2 Alen bred. Trapperne skulle 
derhos gives« afrundede Hjørner. Saadanne 
Op- og Nedgange maae ikke fra Nyt af 
anbringes, eller Kjældervinduer sænkes uden 
Brolægningsvæsenets Samtykke« Hvor Kjæl- 
dernedgange eller Trapper med et større 
Fremspring nu forefindes, skulle de, i Tilfælde 
af Fortougets Omlcegning, forandres i Over- 
eensstemntelse hermed, hvorfra dog Bygnings- 
cornmissioriert kan- meddele Dispensation, naar 
dette ikke kan skee uden en væsentlig Forandring 
ved Bygningen. 

. S 8. 
Ligesom nye Karnapper og udbuede Vin- 

duer; for Fremtiden ikke maae anbringes paa 
nogen Bygningsfaoade ud over Gaden, saale- 
des maa ingen Deel af Bygningen springe 
udenfor Linien af Byggegtrunden ud mod For- 
tougeas Herfra undtages dog saadanne Frem- 
spring, der ere begrundede i Bygningens Con- 
siruction eller dens Forziring, saasom: aabne 
Mirakler« Gesirnfetu Baand in. m., naar de. ere 
anbragte i en Heide af mindst Sit-1- Alen fra 
Gaden, og overhovedet Udladninger, der ikke 
overstige 2 Dommer. Ligeledes forbydes det 
at indrette Porte og Dore til at aabne udad, 
hvilket ogsaa gjælder om Kjældervinduer og 
Vinduer i Stueetager ud mod Gaden, naar 
deres Underkant ikke er holdt i den nysangivue 
Heide. Fra Forbudet i denne Patagraph und- 
tages dog større offentlige Bygninger, saasom 
Kirker, Theatre og andre, der med dem kunne 
sættes i Classe. - 홢 » 

S 9. - 
Enhver ny Bygning skal opfores paa et 

Fundarnerry som er forsvarligt i Forhold til 
Bygningens Størrelse og Bestemmelse samt 
til Beskaffenheden saavel af selve Bygningen 
som af Jordsmortnet I 

S 10. i 
Alle udvendige Mure paa Bygninger, være 

sig Forhuse, Side» Mellem- eller Baghuse og 
lukkede Skum, uden Hensyn til, om disse 

Mure ere fritstaaende eller støde op til til- 
-grændsende Bygninger, skulle opfores af 
Grundmuun 

S 11. , » 
Ved almindelige Vaauingshtrse samt ved 

de dertil horende Udhuse, saasom Skulde, 
Vaskerhuse at. m., bliver Tykkelsen af Muren 
at bestemme saaledes: 

Muurtykkelsetr i Formure t t e ,  saavel til 
Gade som til Gaard, skal i den øverste Etage 
være 11« Steen, i de «to nedenfor liggende 
Etager 2 Steen, i de to paafølgende Etager 
21l2 Steen, og i enhver nedenfor liggende 
Etage gives et Tillæg af Ild Steen. Naar 
en as Etagerne gives en større Muttrtykkelsa 
end her er fastsat, maae ogsaa Niuurtykkelserny 
faasremt Stadsbygmesteren strider det fornødent, 
i de nedenfor værende Etager forøges saaledes, 
at Stigningen i Muurtykkelsen nedefters ved- 
ligeholdes i det her angivne Forhold. 

S jl2. . 
I  disse Mure kunne anbringes Vinduer 

med 1 Steens Brysttti1t»gsblænding. Bittdues- 
aabningerrces Brede i udvendigt Maal tør 
tilsammen ikke overstige Totrediedele af Byg- 
ningens Brede. 

S 13. .- 
Muurtykkelseri i Ende- o.g Bagmt t r ene  

eller i de saakaldte Gavle skal være tils- Steen 
med 1 Steens Blandinger i den Strækning, 
der er over det øverste Bjælkelag, samt igjen- 
nem de to øverste Etager; i den derefter søl- 
gende Etage iilg Steen uden Blmtdircgetsz og 
i alle de andre 2 Steen med 11« Steens 
Blændinger. Pillerne maae ikke være under 
18 Tommers Brede og skulle forbindes med 
Buer. Breden af Blcendingerne maa ikke. 
være over Silo Alen. Ved Endegavle af ringe 
Udstrækning, saavelsom naar nye Etager agtes 
paaforte ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren 
tilstaae-Dispensation fra den her angivne 
Regel, ligesom han, naar Omstændighederne 
tale derfor, kan tillade Vinduer i Gavn, naar 
disse ikke kunne henregnes til de i S 35 
omhandlede Braridgavle» 


