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være tilladt at udkrage disse Rør fra en 
Grnndtn»11u«r, naar denne af Bygningsinfpem 
teuren erkjendes stærk nok dertil. 

R i 

- S 49. i« 
Naar Rorene trættes i en skraa Ret- 

ning, skulle deres verticale Sider være un- 
derstøttede «af en Stol, forsynet med en tør 
Niuursteett paa Fladen mellem Stolen og Rø- 
ret; dog maa den skraa Retning ikke danne 
en mindre Vinkel end 45 Grader med Horis 
zontem C » « « 

» ,S 50. 
Snevre Rør, der skulle renses med Snare- 

apparater, skulle enten have en Rectaiigel eller 
en Cirkel som Gjennemsnit. Iøvrigt kan der 
gives dem den Størrelse, som den Byggende 
anseer for tjenligst, kun at.Eieren, naar Gjen- 
nemsnittet ikke er enten 6 eller 9.Tommer i 
Qvadrat, eller en Cirkel med Diameter af 6 
eller 9- Tommer, da for egen Regning anskas- 
fer, vedligeholder ogropbtevarersde til enhver 
Tid as Brandvcesenet for slige Rørs Rensning 
foreskrevne Apparater til Skorsteetisfeierens As- 
benyttelse. « 

S 5l. 
RBUUrLTJkkelseTT for saadanne Ror maa v»cere 

mindst 494 Tomme. De ere underkastede de 
samme Bestemmelser med Hensyn til Anlceget 
og til Fjernelsen fra Tmnmervcerk med mere, 
som ere foreskrevne i Ss 46홢49 for de andre 
Skorsteensrw 

X 
Z 52.- Y s 

For hvert Kakkelovnsroty der indledes i en« 
saadan stroever Skorsteem skal en Jernbesnittg 
med en indvendig sremspringende Rand ind- 
mures, saaledes, at Randen forhindrer Enden 
af Kakkelovnsrdret i at trænge ind i Skar- 
sten en. 

, ·S II .  홢 I « 
Naar snævre Skotsteensrof ikke opsvres lod- 

rette, men gives Boini"nger, maae disse kun 
anlcegges efter de samme Regler, som gjælde 
for Rør« as 18 Tommers Lysning, men de 
Hjørner, soin opstaae ved Rørets ssorandrede 
Retninger, maae indvendig asrundes i en Bue 
as mindst 3 Fods Radius Rorene forsynes 
( 

med de for Nensningett fornødne Sideaabntm 
ger, der lukkes med Jerndøre, og hvor slige 
Rør anvendes, maa»en Aabning anbringes i 
Taget med beqvem»Adgang for Skorsteensfeieren 
til Skorsteensmundingem - 

AlleSkorsteensror skulle være opførte mindst 
1 M; Alen i Høiden over Tagets Rygning 

- s홢 S 54. 
Kjekkenildsieder funderes fra Grunden, gives 

murede Kapper, hvis Røgsang fortsættes som 
Skorsteensrviz enten som særskilt Rør for hvert 
Jldsted, og da mindst as 9J9 Tommer i Lys- 
ning, eller som et fælles Rør, hvori"Røgen 
fra fleresJldsteder indledes, og hvis Lysning 
kan være mindst 18«s Tommer. Stiger Lys- 
ningen over dette Vinen, maa Røret gjøres l 
Steen tykt. · » 

s sid. 
s « Hvor Luen kan spille paa aabne Jldstedey 
skulle disses Vægge være 1 Steen tykke. Stor- 
steensankere skulle være af Jern,  og Trædøre 
maae ikke anbringes foran Jldsteden Gulvet 
foran dem skal i 18 Tommers Afstand fra den! 
være dækket med- nantctendeiigt Y)tateriale. 

· S 563 
Slunke eller aabne Jldftedem anlagte paa 

Bjælkelag, forbydes aldeles. LulkedeJldsteder, 
eller de saakaldte)Kogeindretningery kunne af 
Stadsbygmesteren tillades anlagte paa Vjcelkerk 
men maae dog aldrig anbringes i L»ostsetager. 

- «s 574 « « , k 
Med Hensyn til Kakkelovnesog Karniner« 

gjælde følgende Reiglern « . 

1)Kakkelovne og Kaminer maae ikke ars-A 
bringes nærtnere ved alt Træværk end 6 

sTommerT 
x «- 5 

2) Kakkelovnse og Kaminsvdder skulle være 
af Steen eller Jern.. 

3) Gulvet, saavel under Kakkelovne eller Ka- 
miner som i en Afstand af 18 Tommer 
fra Jndfyringem skal være belagt med 
uantcendeligt Materiala 


