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4) AlleKakkelovnsror skulle ledes ind iSkor- 
stene og maae ikke føres igjennem Vin- 
duer og Vcegge nd i Luften. 

5)«Alle Kakkelovnsror skulle være forsynede 
med Spjeld og saaledes anbragte, at de 
ikke komme nærmere tilLoftet end 6Tom- 
mer, og hvor de passere forbi eller igjennem 
Træværk, være fjernede fra samme i en 
Afstand af 6 Dommer. 

S 58. 
Alle større Jldstedey saasom i Dampbrcetk 

derier, Bryggerier, Sæbesyderier og Familier, 
hvis Rogmasfe er saa stor, at den af Byg- 
ningscointnissionen antages at ville blive til 
Vefoær for de tilgrændfende Eiendomme, skulle 
have Skorstene as en Høide af mindst 3»5 Alen 
over Jordfladem Det overlades til Bygnings- 
commissionen at bestemme, hvorvidt de i S 46 
omhandlede Rør maae anvendes til Rogaflew 
ning fra større Jldfteder, eller om dertil skal 
anvendes Rør af særegen» Construjctiom 

- Z 59. « 
Alle Kjoller skulle være af Grundmuur rundt 

om, mindst l Steen tyk, og hvælvede." Grisen 
skal overalt være af samme Tykkelse, og Kjol- 
len være forsynet med Slsietalflagetzl saa at Alt 
i, ved og omkring Kjollen bliver af Muur eller 
Metal. Til Jldstedets og Jldcanalernes Con- 
structiott og Beliggenhed skal indhentes Stads- 
bygmesterens Approbation. « » « 

Gamle »uhvælvede Kjoller maae sikkres der- 
ved, at der uden omkring Grisen i nogle Tom- 
mers Afstand anbringes en Skjerm af Jern- 
plader 1 a 1122 Alen høi, samt imellem Gri- 
fen og Flagerne et Hængetag af Jernpladey 
som gives et Forspring af 10 Tommer over 
Sljermem Finder Bygmngscommissiotren denne 
Foranstaltning ikke anvendelig eller tilstrække- 
lig, bestemmer dxen, hvorledes den fornødne 
Sikkerhed paa anden Maade kan tilveie- 
bringes. , .· 

S 60. 
Nye Bagerovne skulle altid forfynes med 

dobbelte Hvælvinger. , 

S;61. 
Alle til Næringsbrug indrettede Torrestner 

skulle Vært tunderkastede Bygningscommisfiw 
nens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være 
indrettede, førend de maae tages i Brug. 

- S 62» 
Lofter maae ikke bestaae af Papir eller 

Lærred, udspændt under eller imellem Bjæl- 
kerne, s 

» S 63. 
Ingen Bygning maa arrstryges med en 

ublandet hvid Farve. Dette Forbud gjælder 
saavel om Side-, Mellem- og Baghufe, som 
om Forhufes 홢 Stodt Glas maa aldeles ikke 
bruges ved Bygningers Afpudsning 

s 64» « 
« Ved Opforelsen af nye Bygninger istedet- 

for afbrændte eller nedrevne, saavelsom ved 
Forandring af ældre Eiendommm er Bygninger?- 
rommissionen berettiget til at fordre, at de 
nuvcererrde Jndkjørsler, hvor Localitetertre ud- 
kræve det, vedblive til Adgang for Sproiter 
i Jldeb"randstilfælde. Det Samme gjælder 
ved Bebvggelfen af hidtil ubebyggede Grunde, 
der have en Dybde af 50 Alien eller derover. 
De iOvereensftemmelfe med Plarat as zlcde 
Juli 1795 S 15 bestaaende Gjennelnkjsrsler 
eller Gjennemgange fra Bygninger i en Gade 
til Bygninger i en anden Gade  maae ikke 
uden Bygningscommissiorrens Samtykke ned- 
lægges. 

S 65. 
Det eller de til et Vaaningshuus hørende 

ubebyggede Gaardstum maae ikke sormindskes 
under I« af hele Grundens Areal, og enhver 
Gaard, ud iil hvilken der anbringes Vinduer fra 
Værelfer«eller Kjøkkenet, skal idetmindste indeholde 
25 Qvc Alen ubebygget Areal, og maa ikke i 
nogen Retning have en mindre Udstrækning end 
3 Alen. Hvor Gaardspladfen allerede er ind- 
skrænket til mindre end nysanført, maa; ingen 
Forhoielfe af de dertil hnrendeBygninger finde 
Sted» « 

« c S 66. 
Enhver Bygning bør saavel til Gade som 

stil Gaard sorsynes med Tagrender med ned- 

s l : ) 


