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L T V L  

F o r s l a g  t i l  L o v  

Om 

T i l l c e g  t i l  o g  F o r a n d r i n g e r  i  L o v  a f  2 d e n  M a r t s  1 8 6 1  o m  

V r a n d p o l i t i e t  p a a  L a n d e t  o g  d e t  n æ r m e s t  d e r m e d  i  F o r b i n d e l s e  

s t a a e n d e  B y g n i n g s v c r f e t n  

(Som vedtaget af Landsthinget ved 3die Behandling den 1ste April 1881"). 

« § 1. 

Paa enhver ny Bygning, der tcrkkes med Straa, Rør, Lyng, Klittag eller lignende 
drandfarligt Materiale, skal Tcrkkematerialet fastgjores til Lwgterne med galvaniseret Jerntraad 
af Tykkelse ikke over Nr. 20. 

Samme Regel gjælder for ældre Bygninger, naar de helt eller delvis omtækkes. 

§ 2. 

( Et Sted, som gjenopfores efter at være helt afbrændt eller nedbrudt, skal herefter 
for, overensstemmende med Reglen i § 6 af Loven om Brandpolitiet paa Landet in. in. af 2den 
Marts 1861, at kunne gjenopfores paa samme Plads som hidtil dcrkkes med Tag af Sten, 
Tagfilt (Tagpap) eller Spaan- 

홢 § 3» » 

J  Veboelsesleilighedey derunder indbefattet Kjokkety Bryggers og Bagerovtisrutns skal 
Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenploiede Brceden 

« Dampkjedelruim Smedier og Vcrrkstcdeiz hvori der arbeides med Træ eller ligesaa 
antændelige Gjenstande, og hvori der findes Jldsted eller overhoved benyttes Ild, skulle have 
Loftet pudset med Kalk og være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg as Grundmur, Mur og 
Bindingsvcrrk eller af Planter eller dobbelte Bræder, mindst 2 Tommer tyk og paa begge 
Sider roret og pudset med Kalk. 

Ere de foran nævnte Rum ikke ved Lost skilte fra Taget, skal sorncrvnte Skillevag føres 
helt op til dette, uden at der i dens ovre Del maa anbringes Dør eller anden Aabning, hvor- 
hos Taget, saa langt som Rummene strække sig, skal være belagt med Sten, Tagfilt (Tagpap) 
eller Spaan, jfr. dog § S. 

«·) Sit. Tillceg A. Sp. 4241; Tillceg B. Sp. 877. Tidendent Sp. 437 Fremfcettelsem Sp. 476 
1ste Behandling, Sp. 984 2den Behandling. 


