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L Enhver Fordybning, i hvilken et Svinghjul, Drivhjul eller en Remskive bevæger 
sig, skal, naar den ikke er beskyttet paa anden Maade, være sikkert indhegnet tæt ved 

an en » 
Vandhjul og Turbiner, Vandskruer og lignende Vandmotorer og Vandløftnings- 

redskaber skulle være forsvarligt omgjærdede, og umiddelbart op til dem skal der i det til- 
strommende Vand være anbragt en stærk Rist med ikke større Aabning end 6« mellem 
.Stængernef « 

s 3. 
De til Færdsel bestemte Gange i de Rum, hvori Maskinerne findes, skulle ved 

fremtidige, og, forsaavidt det af Tilsynet paabydes, ved de nu bestaaende Anlæg have en 
saadan Brede og Høide, at de Arbeidere, som betjene Maskinerne, ved Anvendelse af almin- 
delig Forsigtighed ikke ere udsatte for at komme i farlig Berøring med de løbende Dele 
af Maskinerne. 
» De Mellemrum mellem Maskinerne, som ikke ere bestemte til Færdsel, skulle i 

« hvert Fald være betryggende afspærrede, saalænge Maskinerne ere i Gang. 

§ 4. ( - 
Børn under 10 Aar maa ikke benyttes til Arbeide ved Landbrugsmaskiner 
Børn under 14 Aar maa ikke benyttes til Pasning af Maskiner, hvis Betjening 

udkræver særlig Forsigtighed. De nærmere Forskrifter herom fastsættes ved Anordning. 
) Børn og unge Mennesker under 18 Aar maa ikke benyttes til Pasning af Damp- 

kjedler eller til Rensning Smøri1ig og Eftersyn af Axelledninger eller andre Dele af Ma- 
skinerieh medens dette er i Bevægelse. 

3 Arbeidere, som beskjæftiges i umiddelbar Nærhed af omlobende Maskindele, der ikke 
ere fuldstændigt dækkede, maa under deres Ophold ved disse Maskindele ikke bære løse Forklæder eller 
Tørklæder, og skal de kvindelige Arbeideres Klædning forneden være sammenbunden med et Baand. 

X 

§ 5. et Kraftmaskinen maa ikke sættes i Gang, førend dette er meddelt Arbeiderne ved 
Signal, der kan høres tydeligt i alle de Arbeidsrum, hvori der findes Maskiner, som sku 
sættes i Bevægelse, og førend der herpaa er givet tydeligt Svarsignal - 

홢 Fra ethvert Arbeidsrnm hvori der benyttes Maskiner, som bevæges af Kraftma- 
skinen, og hvori der ikke findes Indretninger til at udløse samtlige Maskiners Forbindelse 
med Kraftmaskinen, skal der kunne gives Stoppesignal til denne. 

« Naar Kraftmaskinen driver flere selvstændige Bedrifter, skal Hovedaxlen i enhver 
af Bedrifterne kunne standses, uafhængig af, om Kraftmaskinen vedbliver at gaa. 

Rensning Smøring og Eftersyn af Axelledninger og Maskiner under Gangen maa 
kun foretages, forsaavidt det kan ske uden Borttagelse af de i§  2nævnte Beskyttelsesuiidler, 
eller uden at Arbeidernes Klæder komme i Berøring med de løbende Dele af Maskinen. 
» Paalægning af Nemme, Snore eller deslige paa omdreiende Skiver, medens« disse 
ere i Bevægelse; maa kun foretages af voxne Arbeidere, eller, naar der benyttes særlige 
dertil egnede Redskaber, as unge Mennesker over 14 Aar. 

§ 6. » 
Ethvert Arbeidsrum, hvori der er opstillet en Maskine, som betjenes af Arbeidere, 

skal under hele Arbeidstiden være saaledes oplyst ved Daglys eller kunstig Belysning, at 
alle løbende Dele af Maskinen, som under Driften kunne medføre Fare for Arbeiderne, 
tydeligt kunne iagttages. J  Arbeidsrum,i hvilke der findes eller udvikler sig explosible eller 


