
1107 Anm. til § 23: Marineministeriet 1108 

o. Husbygiiiiiger og Glodeovne 

1. Arbeider efter Husbesigtigelse ved Værftets Bygninger exll Sominekorpsets 
ere opførte i et Antal af 22 med et Belob af 67,280 Kr. eller ea. 3,500 Kr. mere end 
opført for 1887홢88. De Arbeider, som ere ansete som de iiødvendigste, ere opta ne, me- 
dens Bekostningen af de samlede som nødvendige eller særdeles ønskelige ansete rbeider 
langt overskrider dette Belob. De foreslaaede Arbeider bestaa i: 

Nyholm : 

· Politivagten paa Hønsebroeii. Nedrivning af det iiuværende lille Træskur, der 
ikke mere er »brugeligt, og Opforelse af en ny og hensigtsmæssigere Træbygning. 

Oplagsskiirene paa Sextus. Den af 5 Skure bestaaende nordoestlige Afdeling for- 
synes tildels med nye Stolper i Mellemvæggene og nye Tagviiiduer beklædte med Zink 
samt Hængerender og Nedlobsror De øvrige i Forbindelse med Jstaiidsættelsen fornødne 
Arbeider udføres, Gavlene males 홢- Alt som Følge af, at de nuværende Gavle, Mellem- 
voegge og Tagreiider ere stærkt angrebne af Raadeiiskab og i høi Grad trænge til 
Jstandsættelse. 

Gl. vestre Takkeladshus. Opsaetiiiiig af nogle Tagvindiier og nogle Jftandsættel- 
sesarbeider ved Flaadens Jnventarieniagasin « 

GL ostre Takkeladshus. Henlægning af et Betongulv i Underrummet Nr. 4 og 
Jndsætning af 4 Vinduer i Faeaderne 

Frederiksholmt 

Hovedmagasinbygniiigen Opsætning af Hylder i ældre Reoler, Forfærdigelse af 
en ny Reol samt Forandring af nogle ældre i Jnventariemagasinet 

Ældre Kontorbygning Udvidelse af et af Hovedmagasinets Kontorer i Bygniii- 
gens vestre Ende med en Del af den tilstødende Forskere. 

Ny Kontorbygning. Belægning af Legepladsen for Skibbygiiingsskolens Elever 
med Tjærebetoii, Anbringelse af en Vandopstaiider udenfor Bygningen og nogle Forbed- 
ringer indeni samme. 

Søndre Masteskure der bestaa af 7 sammenbyggede Skure: Hovedreparation af 
de østli e Gavle, der ere i aldeles kassabel Tilstand paa Grund af Ælde. Ved Omhyg- 
ningen omme de nye Gavle til at hvile paa Betonunderlag, og forsynes de med et større 
Antal Vinduer, hvorimod nogle af Portene bortfalde. Vandaf øbet udenfor Gavlen reel- 
Meet a er.og Vand iiidlægges i et af Skurene til Brug ved Paalægning af Baand omkring 

Snedkerværkstedsbygningeir Anbringelse af Dampovne i flere af Kontorerne da 
den tilstedeværende Dampledning ikke er istand til paa passende Maade at opvarme Lo- 
kalerne, idet Varmen ikke her lader sig regulere. » 

» Baadeværftet. Indretning af Lokaler, et for Underofficerer og et for Underassk 
stenter i Vcerkstedets vestre Ende, og Jndretningen af Underosfieerernes nuværende Lokale 
til Brug for Baadebygniesteren for at lette Administrationen og Tilsynet. 

Dokø: 

Nordre ?lrbeidsbygning. Tilveiebringelse af Lokaler for de til Flaadens Skib- 
byggeri henhørende Svende og Arbeidsfolk hvorunderAnbringelsen af det fornødne Ju-  
ventarium; Henlæguiiig af Betongulv i en Del af det til Arbeidslokale anvendte Underrum 
med flere Arbeider. 

) 


