
759 Ram. til 홢 20: Justitsministeriet 760 

Kr. Kr. 
Overført. . . 32,410. 

Ved H o r s e n s  S t r a f f e a n s t a l t .  

Kr. 
-.;-..Til a l m i n d e l i g e  V e d l i g e h o l d e l s e s a r b e j d e r  

ifølge Bygningsinsszektoretts medfolgeiide Overslag 5,000. 
Hertil kommer: 

Til Arbejdsdtisorer til Fanger . . . . . . 450 K . 
Til en Murpolerer . . . . . . . . . . . . . . . .  900 홢- 
Til en Blytækker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 홢홢-홢 
For Tilsyn med Fængslets Brand- 

væsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 홢- 
For Tilsyn med Bygningsvæsenet ~  660 홢- 
Til Bygningsinventariets Vedlige- 

holdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,400 홢- 
3,710. 

8,710. 

H o v e d u d b e d r i n g e r :  
Jftandsættelse af Faoaderne paa Sydsiden og 

paa Ostsiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,200. 
Saavel de udvendige Faoader som de 

indvendige Gaardfaoader trænge til Jstand- 
fættelse paa Murværket ved Udhugning af 
forvitrede Sten og Jndmuring af nye Sten, 
Udkrasning af løse Fuger og Fugning paany, 
Ommuring af Solbænke og disses Afdækning 
med Skiferplader samt Vinduers Jstandsæts 
telse og Maling. Lignende Arbejder udføres 
i indevcerende Finansaar paa Nordsiden og 
Vestsiden. 

Omtækning af Skifertagene paa Hovedbygnin- 
gens to vestlige Hjørnepartier . . . . . . . . . . . . . .  950. 

Skifertagene paa disse Hjornepartier ere 
nu saa medtagne, at de ikke mere kunne re- 
pareres Tagene foreslaas dækkede med nye 
Skiferstem Tagrygning og Skotrender samt 
forsynet med to nye Nedløbsrør. 

Opforelse af to nye dobbelte Udhuse for 4 
. Funktionærboliger efter hoslagte Tegning og 

Overslag a 1,900 Kr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  3,8o0. 
De nuværende Udhuse af Bindingsværk 

med tilstødende Plankeværker ere brostfældige 
og underminerede af Rotter. Hver Bygning, 
der indeholder to Retirader, to Hønsehuse og 
to Brændselsrum, foreslaas opført af Grund- 
mur med Skifertag og Plankeværkerne er- 
stattede af Brandmnre Til Forebyggelse af 
Rotternes Jndtrængen foreslaas tillige en 
Gnlvbelægning af Beton saavel udvendig i 
Bygningen som i de mindre Gaardsrum 

7,950. 
16,6e0. 

Tilsamme n . . . 49,070. 


