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41. Aftrædelsesrummene bør have tilstrækkelig 
ventilation og være således anbragt, at de ikke er 
til gene. De bør ikke stå i, direkte forbindelse med 
arbejdssteder, hvilerum eller kantiner, men bør 
være adskilt derfra ved et forværelse eller en åben 
plads. Adgangsvejen til udendørsbekvemmeligheder 
bør være forsynet med tag. 홢: 

XI. Stole. 
42. Der bør forefindes et tilstrækkeligt antal 

egnede stole til personalet, som bør have rimelig 
mulighed for at benytte dem. 

43. Arbejdspladser bør i videst muligt omfang 
være således indrettet, at personale, som arbejder 
stående, kan udføre deres arbejde siddende, såfremt 
dette er foreneligt med arbejdets art. 

44. Arbjdsstole bør være af behagelig konstruk- 
tion og dimensioner, være indrettet til det arbejde, 
der skal udføres, og lette en hensigtsmæssig arbejds- 
stilling til beskyttelse af arbejdstagerens sundhed; 
om fornødent, skal der i samme øjemed forefindes 
fodskamler. 

XII. Garderober og omklædningsrum. 
45. Der bør forefindes passende indretninger, så- 

som bøjler og skabe, til omklædning samt til opbe- 
varing og tørring af klædningsstykker, der ikke be- 
nyttes under arbejdet, og disse indretninger: bør 
holdes i god stand. 

46. Såfremt personalets størrelse og arbejdets art 
gør det påkrævet, bør der forefindes omklædnings- 
rum. 

47. .(l) Omklædningsrummene bør indeholde 
a) behørigt ventilerede og aflåselige personlige 

skabe eller andre egnede indretninger af pas- 
sende størrelse; 홢 > 

b) stole i tilstrækkeligt omfang. 
(2) Hvor arbejdstagerne er beskæftiget ved ar- 

bejdsprocesser, der nødvendiggør benyttelse af 
arbejdstøj, der er udsat for forurening, tilsøling, 
tilsmudsning eller gennemblødning, bør der fore- 
findes særskilt garderobeplads til gangklæder og 
arbejdstøj. 

48. Der bør være særskilte omklædningsrum for 
mænd og kvinder. 

XIII. Kælderlokaler og lignende. 
49. Kælderlokaler eller lokaler uden vinduer, 

hvor der normalt udføres arbejde, bør opfylde de af 
vedkommende myndighed fastsatte passende hy- 
giejniske bestemmelser. 

50. Fot så vidt forholdene tillader det, bør ar- 
bejdstagere ikke være forpligtet til at arbejde til 
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stadighed i kælderlokaler eller lokaler uden vinduer, 
men bør arbejde i sådanne lokaler på skift. 

XIV. Ubehagelige, sundhedsskadelige eller giftige 
8toffer, arbejdsprocesser og tekniske metoder. 

홢 51. Arbejdstagerne bør i videst muligt omfang 
gennem egnede foranstaltninger beskyttes mod 
stoffer, arbejdsprocesser og tekniske metoder, som 
er ubehagelige, sundhedsfarlige eller giftige, eller 
som i øvrigt er skadelige. 

52. I'særdeleshed 
a) bør der i videst muligt omfang træffes egnede 

foranstaltninger til at erstatte sådanne stoffer, 
arbejdsprocesser og tekniske metoder med stof- 
fer, arbejdsprocesser og tekniske metoder, som 
ikke er ubehagelige, sundhedsfarlige eller giftige, 
eller som i øvrigt er skadelige, eller som ikke er 
det i samme udstrækning; , 

b) bør vedkommende myndighed tilskynde til 
gennemførelse af de i pkt. a) omhandlede foran- 

i staltninger og, for så vidt angår detailsalg, til 
anvendelse.'af arbejdsprocesser og tekniske me- 
toder samt beholdere, der udelukker skadelige 
virkninger, samt bistå med råd og vejledning 
herom; 

c) såfremt det ikke er muligt at gennemføre de i 
pkt. a) omhandlede foranstaltninger, bør der 
anvendes andre beskyttelsesmetoder, f. eks. af- 
spærring, isolering og ventilation; 

d) bør materiel til kontrol eller fjernelse af ubehage- 
lige, sundhedsfarlige, giftige eller i øvrigt skade- 
lige stoffer til enhver tid holdes i god stand; 

e) bør der i videst muligt omfang træffes egnede 
foranstaltninger til at beskytte arbejdstagerne 
mod de farer, der kan opstå ved, at beholderne 
med de omhandlede stoffer vælter, således at der 
spildes, udstrømmer eller udsprøjter vædske; 

f) bør det være forbudt at ryge, spise, drikke eller 
sminke sig, når der arbejdes med giftige eller af 
andre grunde skadelige stoffer; madvarer, 
drikkevater, tobak eller sminke, der benyttes 
af arbejdstagerne, bør ikke udsættes for foru- 
rening fra sådanne stoffer. 

53. Beholdere, der indeholder farlige stoffer, bør 
være påført angivelse af 
a) et faresymbol, der er i overensstemmelse med de 

anerkendte internationale bestemmelser og, 
om nødvendigt, angiver risikoens art; 

b) stoffets navn eller en identifikationsbetegnelse; 
og 

c) såvidt muligt de nødvendige instruktioner med 
hensyn til ydelse af førstehjælp, såfremt det på- 
gældende stof skulle have en skadelig indflydelse 
på sundheden eller bevirke legemsbeskadigelse. 


