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Til stk. 2. 
For at opnå én kortere lovtekst er opregningen af 

de beskyttede fortidsminder foretaget i et bilag til lo- 
ven. 

De af bilaget omfattede fortidsmindetyper mod- 
svarer de typer, som er tinglyst som fredede efter den 
hidtidige praksis i administrationen af § 2 i naturfred- 
ningsloven af 1937 og af § 48 i naturfredningsloven af 
1969 med efterfølgende revisioner. Desuden er med- 
taget de typer, som var indarbejdet i ændringsforsla- 
get fra 1987. Det drejer sig om krigergrave, mindes- 
mærker, sten og træer, hvortil der er knyttet folketro, 
historisk overlevering eller kulturhistorisk tradition, 
samt sten- og jorddiger. 

Efter traditionen i de øvrige europæiske lande og 
efter den hidtidige administrative praksis skal et an- 
læg være mindst 100 år gammelt fra anlægstidspunk- 
tet for at kunne betegnes som fortidsminde. 
홢 Beskyttelsen omfatter såvel intakte fortidsminder 

som dele af fortidsminder. De i bilaget optagne for- 
tidsminder er, såfremt de er jorddækkede, kun fredet 
efter forudgående meddelelse, jf. § 12, stk. 3. For de 
jorddækkede fortidsminder er bestemt, at 100 m zo- 
nen ikke skal gælde, jf. § 18, stk. 3. 

Om de enkelte fortidsmindekategorier i lovens bi- 
lag bemærkes i øvrigt følgende: 

Højer en del af 1969-lovens begreb gravhøj. Under 
begrebet indgår gravhøje, herunder tuegrave, fra old- 
tiden og nyere tids kunstigt opførte høje med forskel- 
lige definerede funktioner, herunder dog også pryd- 
høje. Høje er umiddelbart fredede og har 100 m zone. 

Røse. Dette anlæg er en del af 1969-lovens begreb 
gravhøj. Det omfatter grave fra oldtiden, inklusive 
stenlægninger. Under »røser« indgår rydningsrøser 
og slaggehobe fra oldtid og nyere tid. Røser er umid- 
delbart fredede og har 100 m zone. 

Stengrave omfatter en del af 1969-lovens begreb 
stengrave og hertil hører alle typer af stenbyggede 
gravkister med tilhørende anlæg fra oldtiden. Frag- 
menter af sådanne anlæg er indbefattet. Stengrave er 
umiddelbart fredede og har 100 m zone. 

Voldsteder modsvarer voldsteder i 1969-loven. I 
»voldsteder« indgår enkeltdele af sådanne anlæg 
som voldgrav, borgbanke, ladegårdsbanke. Som 
voldsted regnes også værft (varf), d.v.s. opkastede 
husbanker i marsken. Kun ubebyggede voldsteder er 
umiddelbart fredede, mens bebyggede fredes efter 
meddelelse. Alle ftedede voldsteder har 100 m zone. 

Forsvarsanlæg svarer til 1969-lovens forsvarsanlæg 
og omfatter alle former for forsvars- og befæstnings- 
anlæg fra oldtid og historisk tid. Værkerne kan være 
opført af jord, træ, tegl, natursten og beton. Forsvars- 
anlæg er umiddelbart fredede og har 100 m zone. 

Ødekirkegårde er efter 1937- og 1969-loven fredede 
som gravpladser. Ødekirkegårde er umiddelbart fre- 
dede og har 100 m zone. 

Ruiner svarer til 1969-lovens begreb ruin og omfat- 
ter rester af alle typer bygninger (incl. kældre og lyst- 
anlæg), herunder også rester af produktions- og for- 
arbejdningsanlæg. Ruiner kan bestå af jord, træ, tegl, 
natursten og beton. Ruiner er umiddelbart fredede og 
har 100 m zone. 

Runesten svarer til runesten i 1969-loven, herunder 
billedsten. Runesten er umiddelbart fredede og har 
100 m zone. 

Bautasten svarer til bautasten og stenrækker i 
1969-loven. Typen omfatter alle gravanlæg, skibssæt- 
ninger og kultanlæg fra oldtiden, hvori bautasten 
indgår. Bautasten er umiddelbart fredede og har 100 
m zone. 

Helleristningssten var også medtaget i 1969-loven 
og omfatter alle former for helleristninger, ind. skål- 
sten. Helleristningssten er umidelbart fredede og har 
100 m zone. 

Kors, milepæle, vildtbanesten og lignende. Disse 
modsvarer kors, milepæle o.lign. i 1969-loven. Disse 
anlæg er umiddelbart fredede, men har ikke 100 m 
zone. 

Mølleanlæg omfatter 1969-lovens kanaler samt an- 
læg ved eller i søer og åer. Begrebet omfatter alle dele 
af vandmølleanlæg. Mølleanlæg fredes efter medde- 
lelse og har 100 m zone. 

Dæmninger omfatter dele af 1969-lovens anlæg ved 
eller i søer og åer. De fredes efter meddelelse og har 
100 m zone. 

Broer omfatter en del af 1969-lovens broanlæg og 
omfatter foruden egentlige broer også alle typer af 
vejkister og spang. Broer fredes efter meddelelse og 
har 100 m zone. 

Vejanlæg omfatter dele af 1969-lovens broanlæg 
og dæmninger samt vejspor fredet efter 1937-loven. 
Gruppen omfatter alle typer af vadesteder og vejan- 
læg, incl. hulveje, samt dele heraf. Vejanlæg fredes ef- 
ter meddelelse og har 100 m zone. 

Helligkilder modsvarer helligkilder i 1969-loven. 
Alle dele af anlæg ved helligkilder er omfattet. Kilder 
uden synlige anlæg, men med historisk tradition, er 
omfattet af bestemmelsen. Helligkilder fredes efter 
meddelelse og har 100 m zone. 

Kanaler svarer til 1969-lovens kanaler og omfatter 
alle former for kanalanlæg, incl. afløbsrender. Kana- 
ler fredes efter meddelelse og har 100 m zone. 

Anlæg ved og i åer og søer. Anlæg af denne kategori 
modsvarer 1969-lovens tilsvarende. De omfatter alle 
former for broanlæg, fiskegårde, vejanlæg, spærrin- 
ger samt bådeværft og vaskepladser. Anlæggene kan 
bestå af træ, jord, sten eller tegl. Anlæg af denne art 


